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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El soporte para baldosas es la base ideal para una construcción de 
terrazas sencilla, seca (sin mortero) en combinación con losas para 
el suelo de gran formato, resistentes a las pisadas, de piedra artificial 
de hormigón, piedra natural, etc. 
El soporte para baldosas sirve de apoyo y crea una distancia con el 
suelo y mediante la cruz de junta también se crea una separación 
entre las baldosas. De esta manera, las losas para el suelo se 
pueden montar a prueba de heladas.  Mediante el apilamiento de 
varios soportes para baldosas, la altura de apoyo se puede 
aumentar en pasos de 10 mm. 

VENTAJAS
· Resistente a las inclemencias meteorológicas, los rayos UV, los   
 insectos y la putrefacción

· Muy buena resistencia química

· El agua de la superficie puede correr de manera rápida y fácil a  
 través de las juntas

· Se pueden apilar hasta tres unidades

IMÁGENES DE APLICACIÓNCIÓN

El soporte para baldosas puede utilizarse de forma individual debajo 
de losas de piedra...

... o doble.

NOTA
Recomendamos no apilar más de 3 soportes.

MATERIAL
· PP (polipropileno)
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TABLA DE ARTÍCULOS

Nº de art. Descripción del producto Dimensióna) [mm] Nervadura para junta [mm] Capacidad de carga [kN] Cantidad 
945431 Soporte para baldosas PP Ø 120 x 18/10 mm 4 2 45 

a)Diámetro exterior x altura total / altura de apoyo de un soporte para baldosas

DETERMINACIÓN DE CANTIDADES

Soportes para baldosas [cm] Pieza/m2

40 x 40 aprox. 7,8

50 x 50 aprox. 4,8

40 x 60 aprox. 5,6

60 x 60 aprox. 4,0

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Al utilizar soportes para baldosas es necesario enmarcar la terraza. Así se evita que se muevan los soportes para baldosas / la terra-
za. Cuando la terraza no está enmarcada, hay que tomar medidas de construcción.  
Enmarcar = marca verde  
En caso de pendientes o irregularidades en las losas de piedra, debe realizarse la nivelación con un nivel de burbuja.
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IMÁGENES

Vista lateralVista de frente

En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto según las indicaciones, contacte sin falta con nuestro 
Departamento de Técnicas de Uso (technik@eurotec.team).
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