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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO  EXTENSION PARA LISTONES
DE TECHO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La extension para listones de techo de chapa de acero galvaniza-
do permite prolongar listones de techo de forma segura. Gracias a
ella, el alero se puede prolongar posteriormente hacia el exterior
de forma econémica.
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Los orificios de fijacién dispuestos de forma escalonada evitan
que se formen grietas en el liston de techo. La fijacion se realiza
mediante los cuatro tornillos para tableros de aglomerado EcoTec
suministrados.

VENTAJAS

+ Montaie fécil y répido
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T MATERIAL g
+ Chapa de acero galvanizada 1L.

INFORMACIONES TECNICAS
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO  EXTENSION PARA LISTONES

DE TECHO
TABLA DE ARTICULOS

N de art. Dimensiones® [mm] Para liston de techo Material (antidod
954229 20x55x1x750 50 mm ancho (hapa de acero galvanizada 2
a) Profundidad x ancho x grosor x largo

Si no estd familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuniquese con nuestro departamento de Ingenieria de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).
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