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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los tornillos de todo rosca KonstruX ST A4 maximizan la capacidad de carga 
de las conexiones gracias a la elevada resistencia a la extracción de su rosca 
en ambos componentes de la construcción. Al utilizar tornillos de rosca parcial 
la capacidad de carga queda limitada debido a la resistencia a la tracción de la 
cabeza en la parte de fijación que es considerablemente menor.

Indicado para uniones de madera/madera tanto en interiores como en exterio-
res. Las áreas de aplicación de KonstruX ST A4 son parques infantiles, balcones, 
para la protección solar en forma de una pérgola, así como en la ingeniería 
hidráulica p.ej. pasarelas y puentes marítimos en exteriores. 
 
 
 
 
 

VENTAJAS
·	 Apto para las clases de uso 1 a 3 según la norma 
	 DIN EN 1995, Eurocódigo 5 
	 (A4 T4/CRCIII. Adecuado para zonas urbanas e industriales muy 
	 contaminadas y > 0,25 km del litoral.)

·	 Apto para maderas con taninos y atmósferas salinas

·	 Resistencia a la oxidación y resistencia limitada a los ácidos

·	 Buena resistencia en entornos con agresividad moderada y que no contienen 
	 cloro

MATERIAL
·	 Acero inoxidable austenítico A4 1.4401

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Ejemplo de aplicación KonstruX ST A4

CERTIFICACIÓN
·	 Regulado por la Evaluación Técnica 
	 Europea ETA-11/0024

KonstruX ST A4, 
Senkkopf Ø 8 mm

KonstruX A4, 
Senkkopf Ø 10 mm

KonstruX ST A4, 
Zylinderkopf
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TABLA DE ARTÍCULOS
N.° de art. Dimensiones Ø d x L [mm] Punta Cantidad 

KonstruX ST A4 Cabeza avellanada Ø 8 mm
944795 8,0 x 95 TX40 • 50
944792 8,0 x 125 TX40 • 50
944793 8,0 x 155 TX40 • 50
944794 8,0 x 195 TX40 • 50

KonstruX A4 Cabeza avellanada Ø 10 mm
905750 10,0 x 160 TX50 • 25
905751 10,0 x 200 TX50 • 25
905752 10,0 x 220 TX50 • 25
905753 10,0 x 240 TX50 • 25
905754 10,0 x 260 TX50 • 25
905755 10,0 x 280 TX50 • 25
905756 10,0 x 300 TX50 • 25
905757 10,0 x 350 TX50 • 25
905758 10,0 x 400 TX50 • 25
905759 10,0 x 450 TX50 • 25
905760 10,0 x 500 TX50 • 25

KonstruX ST A4 cabeza cilíndrica
944780 6,5 x 140 TX30 • 100
944781 6,5 x 160 TX30 • 100
944782 6,5 x 195 TX30 • 100
944783 8,0 x 155 TX40 • 50
944784 8,0 x 195 TX40 • 50
944785 8,0 x 220 TX40 • 50
944786 8,0 x 245 TX40 • 50
944787 8,0 x 270 TX40 • 50
944788 8,0 x 295 TX40 • 50
944789 8,0 x 330 TX40 • 50
944790 8,0 x 375 TX40 • 50
944791 8,0 x 400 TX40 • 50

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Les vis KonstruX A4 ne doivent pas être prépercées dans du bois tendre. Il est toutefois conseillé, pour les vis plus longues de prévoir un alésage de 
guidage d’environ 1/3 de la longueur de la vis pour éviter que les (longues) vis ne s’enfoncent trop dans le bois. 

Les diamètres du préperçage dans le bois tendre d0, Nh sont les suivants :

·	KonstruX ST 6,5 mm 	 → pratiquement jamais nécessaire dans le bois tendre 

·	KonstruX ST 8,0 mm 	 → d0, Nh = 5,0 mm

·	KonstruX ST 10,0 mm 	 → d0, Nh = 6,0 mm

En cas d’utilisation dans du bois dur, le préperçage est indispensable. Les diamètres du préperçage dans le bois dur d0, LH sont les suivants :

·	KonstruX ST 6,5 mm 	 → d0, LH = 5,0 mm

·	KonstruX ST 8,0 mm 	 → d0, LH = 6,0 mm

·	KonstruX ST 10,0 mm	 → d0, LH = 8,0 mm



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO	 KONSTRUX ST A4

Página 3 de 8© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 09/2023 · Sujeto a modifi caciones, adiciones, errores tipográfi cos y de impresión.

Conectores para estructuras de madera

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

Dimensiones Resistencia a la extracción Cizallamiento

Valeur caractéristique de la capacité de charge
de l’assemblage Rax,k selon la norme ETA-11/0024

Valeur caractéristique de la capacité de charge
de l’assemblage Rk selon ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN]

α= 0° α= 90° αA= 0° αA= 90°

αB= 90° αB= 0°

6,5 x 140 80 80 4,75 3,43 3,05 3,05 3,43

6,5 x 160 80 100 6,33 3,82 3,44 3,82 3,44

6,5 x 195 100 100 7,52 4,12 3,72 3,72 4,12

8,0 x 155 80 80 7,11 4,89 4,35 4,35 4,89

8,0 x 195 100 100 9,01 5,37 4,82 4,82 5,37

8,0 x 220 120 120 9,48 5,49 4,94 4,94 5,49

8,0 x 245 120 140 11,38 5,96 5,14 5,96 5,14

8,0 x 295 140 160 13,28 6,23 5,14 6,23 5,14

8,0 x 330 160 180 14,00 6,23 5,14 6,23 5,14

8,0 x 375 180 200 14,00 6,23 5,14 6,23 5,14

8,0 x 400 200 220 14,00 6,23 5,14 6,23 5,14

Dimensionnement selon la norme ETA-11/0024. Masse volumique ρk= 380 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être prises en considération en fonction des hypothèses faites et 
elles constituent des exemples de calcul. Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées et elles sont valables sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 
a)Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas à mettre au même niveau que l’effet max. possible (la force max.). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont à 
	 réduire aux valeurs de calcul Rd  en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de durée d’effet de charge : Rd= Rk x kmod / γM. Les valeurs de calcul de la capacité de charge Rd sont à comparer 
	 avec les valeurs de calcul des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple : Valeur caractéristique de l’effet permanent (charge en propre) Gk= 2,00 kN et effet variable (p. ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de mesure de l’effet Ed = 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5 = 7,20 kN. 
La capacité de charge de l’assemblage est considérée comme justifiée si Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Cela veut dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge se calcule en : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → comparaison avec les valeurs du tableau.

Attention : les valeurs indiquées sont fournies à des fins de planification. Les projets doivent être dimensionnés exclusivement par des personnes autorisées.

KONSTRUX ST A4 CON CABEZA CILÍNDRICA Y BROCA DE PERFORACIÓN
6,5 A 8,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA
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Dimensiones Conexión de tracción

Valeur caractéristique de la capacité de charge de la capacité de charge de l’assemblage Rax,k ou Rk  selon la norme ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN]

α= 45° αA= 90° 
αB= 45°

αA= 90°
αB= 90°

αA= 45° 
αB= 90°

6,5 x 160 60 80 5,95 4,21 5,95 4,21 5,95 4,21 5,95 4,21

6,5 x 195 80 80 6,48 4,58 6,48 4,58 6,48 4,58 6,48 4,58

8,0 x 155 60 60 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70

8,0 x 195 80 80 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49

8,0 x 220 80 100 10,13 7,17 10,13 7,17 10,13 7,17 10,13 7,17

8,0 x 245 100 100 9,82 6,95 9,82 6,95 9,82 6,95 9,82 6,95

8,0 x 295 120 100 11,88 8,40 11,88 8,40 11,88 8,40 11,88 8,40

8,0 x 330 120 140 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90

8,0 x 375 140 140 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90

8,0 x 400 160 140 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 9,90

Dimensionnement selon la norme ETA-11/0024. Masse volumique ρk= 380 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être prises en considération en fonction des hypothèses faites et 
elles constituent des exemples de calcul. Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées et elles sont valables sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 
a)Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas à mettre au même niveau que l’effet max. possible (la force max.). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont à 
	 réduire aux valeurs de calcul Rd  en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de durée d’effet de charge : Rd= Rk x kmod / γM. Les valeurs de calcul de la capacité de charge Rd sont à comparer 
	 avec les valeurs de calcul des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple : Valeur caractéristique de l’effet permanent (charge en propre) Gk= 2,00 kN et effet variable (p. ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de mesure de l’effet Ed = 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5 = 7,20 kN. 
La capacité de charge de l’assemblage est considérée comme justifiée si Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Cela veut dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge se calcule en : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → comparaison avec les valeurs du tableau.

Attention : les valeurs indiquées sont fournies à des fins de planification. Les projets doivent être dimensionnés exclusivement par des personnes autorisées.

KONSTRUX ST A4 CON CABEZA CILÍNDRICA Y BROCA DE PERFORACIÓN
6,5 A 8,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA
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Dimensiones Resistencia a la extracción Cizallamiento

Valeur caractéristique de la capacité de charge
de l’assemblage Rax,k selon ETA-11/0024

Valeur caractéristique de la capacité de charge
de l’assemblage Rk selon ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN]

α= 0° α= 90° αA= 0° αA= 90°

αB= 90° αB= 0°

8,0 x 95 40 60 3,09 3,89 3,34 3,58 3,09

8,0 x 125 60 80 4,61 4,54 3,99 4,54 3,99

8,0 x 155 80 80 7,11 4,89 4,35 4,35 4,89

8,0 x 195 100 100 9,01 5,37 4,82 4,82 5,37

10,0 x 160 80 100 9,23 6,70 5,89 6,70 5,89

10,0 x 200 100 120 11,53 7,28 6,47 7,28 6,47

10,0 x 220 120 120 11,53 7,28 6,47 7,28 6,47

10,0 x 240 120 140 13,84 7,85 7,05 7,85 7,05

10,0 x 260 140 140 13,84 7,85 7,05 7,05 7,85

10,0 x 280 140 160 16,15 8,43 7,17 8,43 7,17

10,0 x 300 160 160 16,15 8,43 7,17 7,17 8,43

10,0 x 350 180 180 19,61 8,78 7,17 7,17 8,78

10,0 x 400 200 220 20,00 8,78 7,17 8,78 7,17

10,0 x 450 220 240 20,00 8,78 7,17 8,78 7,17

10,0 x 500 240 280 20,00 8,78 7,17 8,78 7,17

Dimensionnement selon la norme ETA-11/0024. Masse volumique ρk= 380 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être prises en considération en fonction des hypothèses faites et 
elles constituent des exemples de calcul. Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées et elles sont valables sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 
a)Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas à mettre au même niveau que l’effet max. possible (la force max.). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont à 
	 réduire aux valeurs de calcul Rd  en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de durée d’effet de charge : Rd= Rk x kmod / γM. Les valeurs de calcul de la capacité de charge Rd sont à comparer 
	 avec les valeurs de calcul des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple : Valeur caractéristique de l’effet permanent (charge en propre) Gk= 2,00 kN et effet variable (p. ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de mesure de l’effet Ed = 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5 = 7,20 kN. 
La capacité de charge de l’assemblage est considérée comme justifiée si Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Cela veut dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge se calcule en : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → comparaison avec les valeurs du tableau.

Attention : les valeurs indiquées sont fournies à des fins de planification. Les projets doivent être dimensionnés exclusivement par des personnes autorisées.

KONSTRUX ST A4 CON CABEZA AVELLANADA Y BROCA DE PERFORACIÓN
8,0 Y 10,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA
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Dimensiones Conexión de tracción

Valeur caractéristique de la capacité de charge de la capacité de charge de l’assemblage Rax,k ou Rk  selon la norme ETA-11/0024

d1 x L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN]

α= 45° αA= 90° 
αB= 45°

αA= 90°
αB= 90°

αA= 45° 
αB= 90°

8,0 x 95 40 60 3,09 2,19 3,09 2,19 3,09 2,19 3,09 2,19

8,0 x 125 60 60 3,8 2,69 3,8 2,69 3,8 2,69 3,8 2,69

8,0 x 155 60 60 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70 6,65 4,70

8,0 x 195 80 80 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49 7,76 5,49

10,0 x 220 80 100 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72

10,0 x 160 60 80 8,67 6,13 8,67 6,13 8,67 6,13 8,67 6,13

10,0 x 200 80 80 10,02 7,08 10,02 7,08 10,02 7,08 10,02 7,08

10,0 x 220 80 100 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72

10,0 x 240 100 80 11,37 8,04 11,37 8,04 11,37 8,04 11,37 8,04

10,0 x 260 100 100 13,68 9,67 13,68 9,67 13,68 9,67 13,68 9,67

10,0 x 280 100 120 15,98 11,30 15,98 11,30 15,98 11,30 15,98 11,30

10,0 x 300 120 120 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63

10,0 x 350 140 120 17,53 12,40 17,53 12,40 17,53 12,40 17,53 12,40

10,0 x 400 160 140 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14

10,0 x 450 160 180 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14

10,0 x 500 180 200 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 14,14

Dimensionnement selon la norme ETA-11/0024. Masse volumique ρk= 380 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être prises en considération en fonction des hypothèses faites et 
elles constituent des exemples de calcul. Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées et elles sont valables sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 
a)Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas à mettre au même niveau que l’effet max. possible (la force max.). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont à 
	 réduire aux valeurs de calcul Rd  en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de durée d’effet de charge : Rd= Rk x kmod / γM. Les valeurs de calcul de la capacité de charge Rd sont à comparer 
	 avec les valeurs de calcul des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple : Valeur caractéristique de l’effet permanent (charge en propre) Gk= 2,00 kN et effet variable (p. ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de mesure de l’effet Ed = 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5 = 7,20 kN. 
La capacité de charge de l’assemblage est considérée comme justifiée si Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Cela veut dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge se calcule en : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → comparaison avec les valeurs du tableau.

Attention : les valeurs indiquées sont fournies à des fins de planification. Les projets doivent être dimensionnés exclusivement par des personnes autorisées.

KONSTRUX ST A4 CON CABEZA AVELLANADA Y BROCA DE PERFORACIÓN
8,0 Y 10,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA
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Dimensiones Resistencia a la extracción Cizallamiento

ts = 15 mm

d1 x L [mm] A [mm] Fax,Rk Fax,Rd Fv,Rk Fv,Rd Fv,Rk Fv,Rd
8,0 x 95 95 7,58 4,66 6,3 3,87 5,53 3,4

8,0 x 125 125 10,43 6,42 7,01 4,31 6,24 3,84

8,0 x 155 155 13,28 8,17 7,73 4,76 6,95 4,28

8,0 x 195 195 14,00 10,51 7,91 4,87 7,13 4,39

10,0 x 160 160 16,72 10,29 10,39 6,39 9,25 5,69

10,0 x 200 200 20,00 13,13 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 220 220 20,00 14,55 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 240 240 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 260 260 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 280 280 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 300 300 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 350 350 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 400 400 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 450 450 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

10,0 x 500 500 20,00 15,38 11,21 6,90 10,07 6,20

Dimensionnement selon la norme ETA-11/0024. Masse volumique ρk= 380 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être prises en considération en fonction des hypothèses faites et 
elles constituent des exemples de calcul. Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées et elles sont valables sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 
a)Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas à mettre au même niveau que l’effet max. possible (la force max.). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont à 
	 réduire aux valeurs de calcul Rd  en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de durée d’effet de charge : Rd= Rk x kmod / γM. Les valeurs de calcul de la capacité de charge Rd sont à comparer 
	 avec les valeurs de calcul des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple : Valeur caractéristique de l’effet permanent (charge en propre) Gk= 2,00 kN et effet variable (p. ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de mesure de l’effet Ed = 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5 = 7,20 kN. 
La capacité de charge de l’assemblage est considérée comme justifiée si Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Cela veut dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge se calcule en : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → comparaison avec les valeurs du tableau.

Attention : les valeurs indiquées sont fournies à des fins de planification. Les projets doivent être dimensionnés exclusivement par des personnes autorisées.

KONSTRUX ST A4 CON CABEZA AVELLANADA Y BROCA DE PERFORACIÓN
8,0 Y 10,0 MM: ENSAMBLAJE ACERO-MADERA
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Dimensiones Conexión de tracción

ts = 15 mm

d1 x L [mm] A [mm] Fv,Rk Fv,Rd
8,0 x 95 75 5,36 3,29

8,0 x 125 100 6,96 4,28

8,0 x 155 120 8,97 5,52

8,0 x 195 140 11,65 7,17

10,0 x 160 120 11,32 6,97

10,0 x 200 140 14,14 8,97

10,0 x 220 160 14,14 9,98

10,0 x 240 180 14,14 10,88

10,0 x 260 200 14,14 10,88

10,0 x 280 220 14,14 10,88

10,0 x 300 240 14,14 10,88

10,0 x 350 260 14,14 10,88

10,0 x 400 340 14,14 10,88

10,0 x 450 390 14,14 10,88

10,0 x 500 440 14,14 10,88

Dimensionnement selon la norme ETA-11/0024. Masse volumique ρk= 380 kg/m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées doivent être prises en considération en fonction des hypothèses faites et 
elles constituent des exemples de calcul. Toutes les valeurs sont des valeurs minimales calculées et elles sont valables sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 
a)Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk ne sont pas à mettre au même niveau que l’effet max. possible (la force max.). Les valeurs caractéristiques de la capacité de charge Rk sont à 
	 réduire aux valeurs de calcul Rd  en ce qui concerne la classe d’utilisation et la classe de durée d’effet de charge : Rd= Rk x kmod / γM. Les valeurs de calcul de la capacité de charge Rd sont à comparer 
	 avec les valeurs de calcul des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple : Valeur caractéristique de l’effet permanent (charge en propre) Gk= 2,00 kN et effet variable (p. ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN. kmod= 0,9. γM= 1,3. 
→ Valeur de mesure de l’effet Ed = 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5 = 7,20 kN. 
La capacité de charge de l’assemblage est considérée comme justifiée si Rd ≥ Ed · → min Rk= Rd · γM / kmod 
Cela veut dire que la valeur caractéristique minimale de la capacité de charge se calcule en : min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3/0,9= 10,40 kN → comparaison avec les valeurs du tableau.

Attention : les valeurs indiquées sont fournies à des fins de planification. Les projets doivent être dimensionnés exclusivement par des personnes autorisées.

Si vous ne maîtrisez pas l’utilisation de ce produit et, en particulier, l’usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre
service Technique d’application (technik@eurotec.team).
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