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Produktdatenblatt
Arbeitshandschuhe

ArbeitShAndSchuhe univerSAl

ProduktbeSchreibung flexgriP
Die Universalhandschuhe sind flexibel einsetzbare Arbeitshandschuhe für 
Industrie und Handwerk. Sie sind ideal geeignet für trockene sowie nasse und 
leicht ölige Arbeitsumgebungen.

MAteriAl
Nylon-/Elasthan-Handschuh mit Noppen-Schaumstoffbeschichtung aus Nitril 
auf der Innenseite der Handfläche

eigenSchAften / vorteile 
• Hoher Tragekomfort mit gutem Feingefühl
• Hervorragende Passform
• Atmungsaktives Material hält die Hände kühl und trocken
• Nitril-Noppen bieten besseren Rutschschutz bei öligen und nassen  

Bedingungen

Anwendung 
• Gartenarbeit
• Montagearbeiten
• Zusammenbau, Prüfung und Verpackung kleiner / empfindlicher Teile
• Gabelstapler- und Kranbetrieb
• Zimmerei, Trockenbau, Bedachung
• Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße  

und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe ge-
tragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssig-
keitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Arbeitshandschuh FlexGrip

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Material Beschichtung VPE

800496 E100 7 (S) Nylon / Elasthan Nitril-Noppen 12
800497 E100 8 (M) Nylon / Elasthan Nitril-Noppen 12
800498 E100 9 (L) Nylon / Elasthan Nitril-Noppen 12
800499 E100 10 (XL) Nylon / Elasthan Nitril-Noppen 12
800500 E100 11 (XXL) Nylon / Elasthan Nitril-Noppen 12

Technische Information
Prüfungskriterien nach EN 388:2016

Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem 
Verfahren 1

(Weiter-) Reißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren X
Optional: Schutz vor Stößen -

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Test-
ergebnis durch ein „X“ ersetzt.


