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Zertifikat für die Verwendung mit Sauerstoff,
Maximale Temperatur: bis zu 60°C
Maximaler Sauerstoffdruck: bis zu 20 bar

Zugelassen für Gas und Wasser
(EN 751-2, Klasse Arp)
KTW. Zugelassen für Trinkwasser.

Zertifiziert für die Verwendung mit  
Wasserstoff gemäß AR 214, Klasse B

Zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser
bis zu 85°C (BS 6920)

Zertifiziert gemäß  
NSF / ANSI 61
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Zertifizierungen:
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 » Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zu anderen Methoden.

 » Erlaubt Nachjustierung um bis zu 45°.

 » Zugelassen für den Einsatz mit Heiß-, Kalt- und Trinkwasser, Gas & Heizung.

 » Für Kunststoff- und Metallverbindungen geeignet.

 » Schnell, sauber und einfach anzuwenden.

 » Besser als ein herkömmliches PTFE-Dichtungsband.

 » Sofortige Abdichtung gegen vollen Druck.

HANDHABUNG

Produktinformationen

1 Wickeln Sie den 
Gewindedichtfaden im 
Uhrzeigersinn kreuzförmig auf 
die ersten Gewindegänge des 
Rohrgewindes auf. Beachten 
Sie die Hinweise auf der 
Verpackung für die richtige 
Anzahl an Umdrehungen.

2 Schneiden Sie den 
Gewindedichtfaden mit dem 
integrierten Faden-Cutter ab 
und drücken Sie das lose Ende 
auf das Gewinde.

3 Schrauben Sie die Armaturen 
mit einem Rohrschlüssel fest. 
Bei Bedarf neu positionieren.

SCANNEN UM MEHR  
ZU ERFAHREN

Eine einzelne Rolle LOCTITE® 55 dichtet:

Gewindegröße ½” ¾” 1” 

Ungefähre Anzahl der Gewinde - 160 Meter Rolle (IDH: 2957112) 405 275 190

Ungefähre Anzahl der Gewinde - 50 Meter Rolle (IDH: 492004) 125 85 60

Die hierin enthaltenen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Für Unterstützung und Empfehlungen hinsichtlich der Produktspezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hen-
kel-Ansprechpartner. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Marken, die in diesem Druckerzeugnis verwendet werden, Marken und/oder eingetragene Marken von Henkel und/oder deren 
verbundenen Unternehmen in den USA, in Deutschland und in anderen Ländern. © Henkel AG & Co. KGaA, 2024.  DSGN0037431 (04/2024)
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